MAGIEL

TFl 6032

Funkcje w standardzie

ergonomiczna konstrukcja,

podgrzew elektryczny lub gazowy,

wydtuzona sciezka transferu ciepta,

duza powierzchnia styku z tkaning,

watek z chromowang powtoka dla lepszego przewodzenia ciepta i
odpornosci na korozje w standardzie,

panel ochrony palcéw i przycisk awaryjny dla wiekszego
bezpieczenstwa,

tatwe i przyjazne dla uzytkownika sterowanie elektroniczne ze
wstepnie ustawionymi programami prasowania,

wskaznik temperatury i predkosci prasowania,

mozliwosé pracy w trybie wstecznym,

zajmujacy niewiele miejsca model Scienny z przednim powrotem
tkanin,

system kontroli przegrzania z dwoma czujnikami temperatury,
palnik premix dla wiekszej mocy i wydajnego prasowania,
Swiatta LED na szerokosci prasowania zapewniajace dobra
widocznos$¢ przy obstudze magla,

silnik z przetwornica czestotliwosci.

Dodatkowe opcje

sktadanie wzdtuzne,

trzy czujniki sktadania w punkcie
podawania zamiast jednego,
koétka transportowe,

tylne wyjscie tkanin.



MAGIEL
TFI 6032

Dane techniczne

Srednica watka
Szerokos¢ robocza
Predkosc¢ watka

Wydajnos¢ * model z opcja sktadania pneumatycznego | z opcja sktadania elektrycznego

PODGRZEW ELEKTRYCZNY
Moc

Szybkos¢ parowania
Zuzycie energii elektrycznej
PODGRZEW GCAZOWY

Moc

Szybkos¢ parowania model z opcja sktadania pneumatycznego | z opcja sktadania elektrycznego

Srednica przytacza gazowego
Cisnienie gazu ziemnego | LPG
Zuzycie gazu ziemnego | LPG
NAPIECIE | PRZYLACZA ELEKTRYCZNE - OPCJE
Wersja elektryczna magla

Wersja gazowa magla

TFI 6032

600 mm

3200 mm

35-12 m/min

110 - 130 kg/godz. | 180 - 200 kg/godz.

69 kW
80 I/godz.
71 kW/godz.

80 kW | 272971 Btu

60 l/godz. | 100 I/godz.

20 DN | %" BSP

20 - 50 mbar | 20 - 50 mbar
8,3 m3/godz. | 3,1 m3/godz.

380 - 415V 3 fazy + N 50 Hz, 380 - 415V 3 fazy + N 60 Hz, 440 - 480V 3 fazy 50 Hz, 440 - 480V 3 fazy 60 Hz
380 - 415V 3 fazy + N 50 Hz, 380 - 415V 3 fazy + N 60 Hz, 440 - 480V 3 fazy 50 Hz, 440 - 480V 3 fazy 60 Hz

200 - 240V 3 fazy 50 Hz, 200 - 240V 3 fazy 60 Hz, 200 - 240 V 1faza 50/60 Hz

SILNIK

Moc silnika watka

Moc silnika wentylatora

POWIETRZE | UKLAD WYLOTOWY

Srednica przytacza powietrza

Zuzycie powietrza

Cisnienie powietrza (min. - maks.)

Srednica przytacza wylotowego

Przeptyw powietrza wersja elektryczna | wersja gazowa

WYMIARY (szer. x gt. x wys.)

Model gazowy: wersja standardowa | wersja z tylnym wyjsciem

Model elektryczny: wersja standardowa | wersja z tylnym wyjsciem

Wymiary pakowe wersji standardowej

Wymiary pakowe wersji z tylnym wyjsciem

WAGCA

Model elektryczny: wersja standardowa ze skfadarka waga netto | waga brutto
Model elektryczny: wersja standardowa bez skfadarki waga netto | waga brutto

Model elektryczny: wersja z tylnym wyjsciem waga netto | waga brutto
Model gazowy: wersja standardowa ze sktadarka waga netto | waga brutto
Model gazowy: wersja standardowa bez sktadarki waga netto | waga brutto

Model gazowy: wersja z tylnym wyjsciem waga netto | waga brutto
POZIOM GtOSNOSCI

Poziom gtosnosci netto

Funkcje | zalety
iiF1 6032

0,75 kW
11 kW

10 mm

50 I/min

4 - 6 bar

125mm

1125 m3/godz. | 1125 m3/godz.

4058 x 1440 x 1727 mm | 4058 x 1647 x 1827 mm
4088 x 1440 x 1727 mm | 4058 x 1647 x 1827 mm
4150 x 1650 x 1917 mm
4150 x 1817 x 1917 mm

2155 kg | 2255 kg
1968 kg | 2068 kg
2168 kg | 2268 kg
2047 kg | 2147 kg
1860 kg | 1960 kg
2060 kg | 2160 kg

<65,6 db(A)

Przyjazna dla uzytkownika: Prosty i tatwy w uzyciu sterownik, ktéry pozwala na $ledzenie proceséw na ekranie

i umozliwia wprowadzanie danych.

Zaawansowana technologia: Szybka i tatwa konfiguracja programow poprzez port USB.

Tolon i Delta-Tech zastrzegaja sobie prawo do wprowadzania zmian w maszynach i specyfikacjach zawartych w niniejszej karcie katalogowej w
dowolnym momencie, bez wczesniejszego powiadomienia.

Podane szczegdty i zdjecia stuza wytacznie celom informacyjnym i nigdy nie sa wigzace.

* Wilgotnosé 50%. Wydajnosc skalkulowana dla modelu z pneumatycznym sktgdaniem przy 6 m/min \ z elektrycznym sktadaniem przy 9 m/min
**380V, zasilanie trojfazowe



MAGIEL

TFI 6032 - wersja standardowa

Widok z przodu

Widok z prawego boku

Widok z lewego boku
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Elementy przedniego, prawego lewego i
tylnego panelu - model TFI 6032 w wers;ji
standardowej

1. Panel sterujacy

2. Przycisk wytacznika awaryjnego
3. Przytacze wylotowe

4. Taca przygotowawcza

5. Wyjscie sktadarki

6. Wysuwana taca wyjsciowa

7. Przetacznik zasilania

8. Przytacze gazu

9. Regulator powietrza

10. Przytacze elektryczne

1. Uziemienie

12. Otwor do obserwacji palnika
13. Otwér napedu recznego

14. Filtr powietrza

15. Silnik wentylatora

Wymiary TFI 6032

A 4015 mm
B 1439 mm
C1727 mm
D 1477 mm
E 436 mm
F 716 mm
G937 mm
H142 mm
12167 mm
J125mm
K180 mm
L1720 mm
M 260 mm
N 417 mm
O 743 mm
P 3255 mm
Q 400 mm



MAGIEL

TFI 6032 - wersja z tylnym wyjsciem
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Widok z tytu

Delta-Tech sp.
ul. Obroncdéw Modlina 5,
30-733 Krakdw
NIP: 6793062021

Z O.0.

+48 (12) 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl
Dziat techniczny:
+48 693 418 185
serwis@deltatech.com.pl

Elementy przedniego, prawego lewego i
tylnego panelu - model TFI 6032 w wers;ji
z tylnym wyjsciem

1. Panel sterujacy

2. Przycisk wytacznika awaryjnego
3. Przytacze wylotowe

4. Taca przygotowawcza

5. Wyjscie sktadarki

6. Wysuwana taca wyjsciowa

7. Przetacznik zasilania

8. Przytacze gazu

9. Regulator powietrza

10. Przytacze elektryczne

1. Uziemienie

12. Otwor do obserwacji palnika
13. Otwér napedu recznego

14. Filtr powietrza

15. Silnik wentylatora

Wymiary TFI 6032

A 4015 mm
B 1627 mm
C1827 mm
D 1477 mm
E 80 mm
F 1037 mm
G 754 mm
H142 mm
12167 mm
J125mm
K180 mm
L1720 mm
M 260 mm
N 500 mm
0 863 mm
P 3255 mm
Q517 mm
R 100 mm
S120 mm

deltatech.com.pl
serwismaszynpralniczych.pl
Ig-Is.pl
maszynypralnicze-ls.pl
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